
Quanto è sicura la
vostra cantina?

Come fate a sapere se i vostri gas
alimentari perdono?

La vigente legge sugli Spazi Confinati, del 1997,
definisce 'spazi confinati' le cantine di molti locali di
ristorazione.

In veste di titolare o direttore di un bar, ristorante o
punto di vendita fast food, avete la responsabilità di
garantire che la salute e la sicurezza dei vostri
addetti non sia compromessa durante lo svolgimento
delle loro mansioni quotidiane.

I gas alimentari per bibite contengono il CO2, che è

un gas tossico. Se conservate i gas alimentari in
spazi confinati, dovete rispondere a queste norme e
compilare la valutazione dei rischi.

Cosa succede quando il livello di Anidride
Carbonica aumenta?

Man mano che il livello di Anidride Carbonica aumen-
ta, noterete i seguenti effetti:

2% probabili disturbi di sonnolenza

3% il gas ha un lieve effetto narcotico, 
aumenta la pressione arteriosa, e 
possono subentrare problemi di udito

5% la respirazione diventa affannosa e 
potrebbe subentrare un senso di 
disorientamento

Con l'aumento della concentrazione sopra il 5%, la
perdita di coscienza avviene in modo sempre più
rapido.

Diversi decessi sono stati attribuiti ad alti livelli di
CO2, tuttavia l'incidenza di ictus ed infarti causati

da eccessi di Anidride Carbonica non è stata
ancora documentata.

Per noi la sicurezza è centrale. Nel monitorare
l'Anidride Carbonica è necessario uno strumento
collaudato e affidabile.

Analox 50TM:

• è un prodotto mirato all'ambiente ostile 
delle cantine

• il sensore di CO2 Analox è garantito per 15 

anni

• sono in uso oltre 50.000 monitor Analox per
cantine

Come funziona l'Analox 50 TM

L'Analox 50TM è provvisto di allarmi audiovisivi.
L'allarme scatta quando vengono rilevati livelli
eccessivi di Anidride Carbonica. A quel punto è
necassario ventilare la cantina e attendere fuori

finché l'Analox 50TM non ritorna alla modalità
sicura (solo spia verde lampeggiante).
A livelli di pericolo, un secondo allarme avverte di
evacuare immediatamente la cantina, finché l'ana
lizzatore non ritorna di nuovo alla modalità sicura.

Installate un Analox 50TM ed avrete la certezza che
i vostri addetti, visitatori (es. fornitori) e voi stessi
siete protetti.



Principali vantaggi dell'analizzatore Analox 50 TM

• L'Analox 50TM vi dà la certezza che i vostri addetti, fornitori e voi stessi non correte rischi se entrate o 
lavorate nella cantina in cui viene conservata l'Anidride Carbonica.

• L'Analox 50TM garantisce il vostro rispetto della legge vigente, e vi protegge da un probabile persegui
mento del reato ai sensi della legge sulla Salute e Sicurezza.

• L'Analox 50TM garantisce la buona gestione della cantina: sapete immediatamente se avete un problema 
di gas.

Installazione di Analox 50 TM

L'installazione è facile. L'Analox 50TM è costituito
dall'unità sensore alimentata dalla rete e da un
ripetitore.

Fig. 1

Montate l'unità sensore a 450 mm dal suolo, il più
vicino possibile alle valvole. Il ripetitore deve essere
montato a livello degli occhi, sul lato esterno della
porta d'ingresso. Potrete così verificare, prima di
entrare, che la spia verde lampeggi.

Formazione all'uso di Analox 50 TM

Per agevolare la formazione all'interno del vostro
esercizio, abbiamo prodotto un foglio illustrativo per
la sicurezza, che vi consente di integrare le vostre
informazioni sull'emergenza.  Se una delle spie rosse
lampeggia e suona l'allarme, è presente una perdita
di anidride carbonica. Mettete in atto le procedure
interne e ventilate la zona interessata. Entrate nuova-

mente solo quando l'analizzatore Analox 50TM indica
che è sicuro farlo.

Specifiche tecniche
Range: Da 0,1% al 5%
Ripetibilità: 2% della scala totale
Tecnica: Assorbimento di infrarossi
Tempo di risposta: <45 secondi T90
Due allarmi visivi: Allarmi visivi rossi 1 e 2 
e audio: Giallo indica guasto 
Temp. di servizio: Da -5 a 45°C
Alimentazione: 110/240 V ca o 9 - 24 V cc
Dimensioni: 175 x 110 x 75 (mm)
Protezione : IP66 /NEMA 4X. Marcata CE 

Altre opzioni disponibili

Se conservate una miscela di azoto e anidride
carbonica con concentrazioni di azoto superiori
all'80%, talvolta dovrete controllare il livello di

ossigeno. L'Analox 50TM è disponibile anche con
un sensore di ossigeno.

Se volete collegare l'Analox 50TM ad un apposito
ventilatore, come illustrato nella figura 1, affinchè
l'accensione avvenga automaticamente con lo
scatto del primo allarme, possiamo montare un relè.

Siccome le suddette opzioni non possono essere
montate successivamente, vi invitiamo di richiederle
al momento di ordinazione dell'analizzatore Analox

50TM. In caso di necessità particolari, vi invitiamo a
contattarci.
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